Technicka specifikace Fluke ii900

Snimace
Pocet mikrofond

Frekvencni pasmo
Rozsah provoznich vzdalenosti

Zorné pole

Minimalni obnovovaci frekvence:

Vestavény digitalni fotoaparat (viditelné svétlo)
Zormné pole (FOV)

Ostfeni

Displej
Rozligeni
Dotykovy displej

Zvukovy snimek
Ukladani snimkua
Kapacita paméti
Format snimku
Format videa

Délka videa
Export digitalnich dat

Zvukova méreni

MEfici rozsah

Automatika nastaveni zisku max./min. dB

Vybér frekvencniho pasma

Software

Snadné pouZivani
Grafy vyvoje
Bodové znacky

Baterie

Baterie (vyménitelné v terénu, dobijeci)
Zivotnost baterii

Doba dobijeni baterie

Systém dobijeni baterie

64 digitalnich mikrofoni MEMS
2 kHz aZ 52 kHz

Unik 150 ml/min pfi 700 kPa ve vzdalenosti 10 metri
{nik 0,005 m3/min pod tlakem 100 PS5l ve vzdalenosti 33 stop)

65°+3°
25 FPS

65° £ 3°

Objektiv s pevnym ohniskem

7" LCD s podsvicenim, ¢itelny i na sluneénim svétle
1280 x 800 (1 024 000 pixeld)
Kapacitni

Ano, technologie SoundMap™

Interni pamét s kapacitou na 999 soubort se snimky nebo
20 soubortl s videem

Prolinané vizualni a SoundMap™ JPG nebo .PNG
Prolinané vizualni a SoundMap™ MP4
30s

Prenos dat kompatibilni s rozhranim USB-C

297 dB aZ 120 dB hladiny zvukového tlaku (SPL) pfi 2 kHz 16 dB
az 106,3 dB SPL (+1 dB) pfi 19 kHz 21,4 dB aZ 117 dB SPL (+1 dB)

pfi 52 kHz

Automaticky nebo ruéné, uZivatelsky volitelné

Volitelné uZivatelem prostfednictvim uZivatelskych predvoleb nebo

ruéniho zadavani

Intuitivni uZivatelské rozhrani
Stupnice frekvenci a dB

Odecet urovné dB ve stfedni ¢asti obrazu

Dobijeci Li-ion, Fluke BP291

22 hodiny (k produktu je pfibalena nahradni baterie)
3 hodiny

Externi nabijecka na dvé baterie, EDBC 290



Obecné specifikace
Standardni palety
Provozni teplota
Teplota uskladnéni
Relativni vihkost
Rozméry (V x § x D)

Hmotnost (véetné baterie)
Kryti hlavni jednotky:

Kryti hlavice se snimacem

Zaruka

Upozoméni autodiagnostiky

Podporované jazyky

Kompatibilni s RoHS

Bezpecnost

V3eobecna bezpecfnost
Elektromagneticka kompatibilita (EMC) mezinarodni
Korea (KCC)

USA (FCC)

4: Stupné Sedi, tavené Zelezo, modro€ervena a stupné modré
0°CaZz35°C(32°Faz95°F)

-20°C az 70 °C (-4 °F a7 158 °F)

10 % aZ 95 % nekondenzujici

186 mm x 322 mm x 68 mm

2,3 kg (5,07 libry)

Kryti IP40 s ochranou proti vniknuti €astic velikosti 1 mm nebo
vétSich a kapajici vodé

IP51

2 roky

Test stavu soustavy mikrofond a upozoméni v pfipadé, Ze je tfeba
Jjejich stavu v&novat pozornost

Angli¢tina, €instina (tradicni), ¢instina (zjednodusena), finstina,
francouztina, italstina, japonstina, korejstina, némcina, pol3tina,
portugalstina, rustina, Spanélstina, Svedstina

Ano

IEC 61010-1

IEC 61326-1. Pfenosny elektromagnetické prosifedi IEC 61326-2-2
CISPR 11: Skupina 1, tiida A

Zafizeni tiidy A (primyslové vysilani a komunikace)

47 CFR 15, oddil B. Tento produkt je povaZovéan za vyjimku ve
smyslu odstavce 15.103.



