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OMEZENA ZARUKA A OMEZENi ZODPOVEDNOSTI

Firma Fluke garantuje, Ze kazdy jeji vyrobek je prost vad materialu a zpracovani pfi normalnim pouziti a servisu.
Zaruéni doba je dva roky a za¢ina datem expedice. Dily, opravy produktl a servis jsou garantovany 90 dni. Tato
zaruka se vztahuje pouze na puvodniho kupujiciho nebo koncového uzivatele jako zakaznika autorizovaného
prodejce vyrobku firmy Fluke a nevztahuje se na pojistky, jednorazové baterie ani jakykoliv produkt, ktery podle
nazoru firmy Fluke byl pouzit nespravnym zpusobem, pozménén, zanedban, znecistén nebo poskozen v dusledku
nehody nebo nestandardnich podminek pfi provozu & manipulaci. Firma Fluke garantuje, ze software bude

v podstaté fungovat v souladu s funk&nimi specifikacemi po dobu 90 dn(i a Ze byl spravné nahran na neposkozené
meédium. Spolecnost Fluke neruci za to, Zze software bude bezporuchovy a ze bude fungovat bez pferuseni.

Autorizovani prodejci vyrobku firmy Fluke mohou tuto zaruku rozsifit na nové a nepouzité produkty pro koncové
uzivatele, ale nemaiji opravnéni poskytnout vétsi nebo odliSnou zaruku jménem firmy Fluke. Zaruéni podpora se
poskytuje, pouze pokud je produkt zakoupen v autorizované prodejné firmy Fluke anebo kupujici zaplatil
pFislusnou mezinarodni cenu. Firma Fluke si vyhrazuje pravo fakturovat kupujicimu naklady na dovezeni dil(i pro
opravu nebo vyménu, pokud je produkt pfedloZen k opraveé v jiné zemi, nez kde byl zakoupen.

Povinnosti firmy Fluke vyplyvajici z této zaruky jsou omezeny, podle uvazeni firmy Fluke, na vraceni nakupni ceny,
opravu zdarma nebo vyménu vadného produktu vraceného autorizovanému servisu firmy Fluke v zaruéni dobé.

Narokujete-li zaruéni opravu, obratte se na nejblizsi autorizované servisni stfedisko firmy Fluke pro informace o
opravnéni k vraceni, potom do servisniho stfediska zaslete produkt s popisem potizi, s pfedplacenym postovnym
a pojisténim (vyplacené na palubu v misté ur€eni). Firma Fluke nepfebira riziko za poSkozeni pfi dopravé. Po
zaruCni opravé bude produkt vracen kupujicimu, dopravné predplaceno (vyplacené na palubu v misté uréeni).
Pokud firma Fluke rozhodne, Ze porucha byla zplsobena zanedbanim, Spatnym pouzitim, zneci§ténim, Upravou,
nehodou nebo nestandardnimi podminkami pfi provozu ¢i manipulaci, véetné pfepéti v dusledku pouziti napajeci
sité s jinymi vlastnostmi, nez je specifikovano, nebo normalnim opotfebenim mechanickych komponent, firma
Fluke pfed zahajenim opravy sdéli odhad nakladd na opravu a vyzada si souhlas. Po opravé bude produkt vracen
kupujicimu, dopravné predplaceno a kupujicimu bude uétovana oprava a naklady na zpate¢ni dopravu (vyplacené
na palubu v misté expedice).
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Uvod
Fluke TiS20+ Thermal Imager (,vyrobek® nebo ,kamera®) je pfenosna termokamera urcena

pro Siroké spektrum aplikaci. Tyto aplikace zahrnuji vyhledavani problému zafizeni,
preventivni a prediktivni udrzbu, diagnostiku budov, vyzkum a vyvoj.

Vyrobek zobrazuje termosnimky na vysoce zfetelné a odolné dotykové LCD obrazovce.
Vyrobek uklada snimky do interni paméti nebo na kartu SD, odkud je Ize pfenaset do pocitace
prostfednictvim pfimého USB pfipojeni nebo bezdratové do pocitaCe nebo mobilniho zafizeni.

Soucasti vyrobku je pocCitacovy software Fluke Connect™. Fluke Connect je vysoce efektivni,
profesionalni software, ktery umoznuje provadét analyzy kvality a vytvaret zpravy.

Jak kontaktovat spole¢nost Fluke

Chcete-li kontaktovat spole¢nost Fluke, zavolejte na jedno z nize uvedenych telefonnich Cisel:
* Technicka podpora USA: 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)

» Kalibrace/oprava USA: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)

+ Kanada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)

» Evropa: +31 402-675-200

* Japonsko: +81-3-6714-3114

+ Singapur: +65-6799-5566

+ Cina: +86-400-921-0835

* Brazilie: +55-11-3530-8901

* Po celém svété: +1-425-446-5500

Nebo navstivte internetovou stranku Fluke www.fluke.com.

Pokud chcete svuj vyrobek registrovat, navstivte stranku http://register.fluke.com.

Chcete-li zobrazit, vytisknout nebo stahnout nejnovéjsi dodatek k pfiru¢ce, navstivte webovou
stranku http://us.fluke.com/usen/support/manuals.

Tisténou pfirucku si muzZete vyzadat na adrese www.fluke.com/productinfo.
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Bezpeénostni informace

VSeobecné bezpecénostni informace jsou uvedeny v tisténém dokumentu s nazvem
Bezpecénostni informace dodavaném s vyrobkem a jsou dostupné na adrese www.fluke.com.
Konkrétné&jsi bezpecnostni informace jsou uvedeny na prislusnych mistech.

Vyraz Vystraha oznacuje podminky a postupy, které jsou pro uZivatele nebezpeéné. Vyraz
Upozornéni oznacuje podminky a postupy, které by mohly zplisobit poSkozeni vyrobku nebo
testovaného zafrizeni.

Seznameni s vyrobkem
Tato pfirucka vysvétluje funkce vyrobku.
Predni strana

Tabulka 1 znazornuje pfedni stranu vyrobku.
Tabulka 1. Zepredu

Polozka Popis Popis

Kryt vysuvného objektivu Primarni spoust

Lithium-iontova baterie

Objektiv termokamery s inteligentnim fizenim

Sitovy zdroj napajeni

Objektiv opticke kamery s univerzalnimi adaptéry

Nabijeci zakladna s pozicemi
pro dvé baterie

Sekundarni spoust
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Tabulka 2 znazorfiuje zadni stranu vyrobku.
Tabulka 2. Zezadu

Polozka Popis Polozka Popis
. . . Zdifka pro napajeci adaptér
(1) LCD dotykova obrazovka (displej) (5 ) nebo nabijecku
(2] Kryt konektoru (6 ) Ovladaci panel
(3] Port USB (7] Uchyt pro feminek na ruku
(4] Slot pro pamétovou kartu SD
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Dotykova obrazovka (displej)

Dotykova obrazovka tvofi uzivatelské rozhrani vyrobku. Dotykova obrazovka ma podsviceni
pro praci na slabé osvétlenych mistech.

Tabulka 3 popisuje vychozi informace na obrazovce vyrobku.
Tabulka 3. Displej

Polozka Popis Polozka Popis
(1) Znacka stfedového bodu (s ) Stavovy fadek
[ 2] Teplota stfedového bodu (o) Teplota pozadi
(3] Stupnice (10] Hodnota emisivity
(4] Horni hodnota teplotniho rozsahu (11) Cas
Sloupec rozsahu
(5 ] Barevné spektrum palety odpovida @ Datum
konkrétnimu rozsahu teplot
0 | Pmnsioirobodiier™™ | © | suvbetens
(7] Dolni hodnota teplotniho rozsahu
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Ovladaci panel

Pomoci ovladaciho panelu mizete zménit parametry nebo vybrat funkci nebo moznost.
Tabulka uvadi seznam funkci tla€itek na ovladacim panelu.

Tabulka 4. Ovladaci panel

Tlacitko Popis

© Stisknutim zapnete nebo vypnete vyrobek.

Stisknutim oteviete hlavni nabidku.

V podnabidce:

Stisknutim ulozite zménu a prejdete zpét do predchozi nabidky.
Nebo

Stisknutim aktivujete funkci klavesy podnabidky.
Stisknutim otevrete hlavni nabidku.

V podnabidce:

Stisknutim zruSite zménu a pfejdete zpét do pfedchozi nabidky.
Stisknutim aktivujete funkci klavesy podnabidky.

Nebo

Stisknutim a podrzenim tla¢itka po dobu 2 sekund ukoncite
v8echny oteviené nabidky.

Stisknutim a podrzenim tlaCitka po dobu 2 sekund pfepnéte mezi
automatickym/ru¢nim nastavenim urovné a rozpéti.

AUTO
MANUAL

Pfi nastaveni urovné/rozpéti na Ruéni stisknutim zménite rozsah
teplot na displeji. Viz Uroveri/rozpéti.

Po stisknuti mUzete prohlizet, upravovat nebo mazat porizené
snimky. Viz Nabidka Pameét (Galerie paméti).

Stisknutim posunete kurzor a zvyraznite moznost.

MEMORY

Pfi nastaveni urovné/rozpéti na Rué€ni stisknutim upravite
uroven/rozpéti. Viz Uroveri/rozpéti.

S E3 B By Pfi nastaveni urovné/rozpéti na Automaticky stisknutim upravite
uroven rezimu IR-Fusion.

V nabidce Bodovy ramecek stisknutim upravte velikost nebo
polohu bodového ramecku. Viz Bodovy ramecek.

V nabidce Znacka stisknutim posurite znacku. Viz Znacka.
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Primarni a sekundarni spoust’

Spoust se dvéma €astmi je umisténa ve standardni poloze spousté pistolového pfistroje.
Vétsi, zelena spoust’ je primarni. MenSi, Cerna spoust’ je sekundarni.

Primarni spoust pouZzivejte k zachyceni snimku a k jeho uloZeni nebo upravé. Pomoci
sekundarni spousté se prepnéte do rezimu identifikace zafizeni a skenujte QR kdd nebo
carovy kéd, ktery pfipoji objekt ke snimku.

Zakladni obsluha

Zapnuti a vypnuti vyrobku
Pfed prvnim pouzitim vyrobku nabijte baterii. Viz Dobijeni baterii.

Vyrobek se zapne stisknutim a pfidrzenim tladitka @ na 1 sekundu. Vyrobek se vypne
stisknutim a pfidrzenim tlacitka @ na 2 sekundy.

Je-li vyrobek zapnut, stisknutim a uvolnénim tlacitka @ provedete NUC (kalibraci) snimace
kamery.

Poznamka

VSechny termokamery musi byt pro dosazZeni pfesného méreni teploty a nejlepSi
kvality obrazu dostate¢né zahraté. Doba potrebna pro zahrati se mize lisit v zavislosti
na modelu a podminkach okolniho prostredi. Prestoze se vétsina kamer zahreje na
provozni teplotu béhem 3 minut az 5 minut, je v situacich, kdy je pfesnost méreni
teploty dulezita, vZzdy lepSi pockat alespori 10 minut. Pokud kameru pfemistujete mezi
prostredimi s velkymi rozdily teploty, dobu potiebnou pro vyrovnani teploty jesté
prodluZzte.

Zachyceni snimku
Postup zachyceni snimku:

1.

Zaostrete na cil.

2. Stisknutim a uvolnénim primarni spousté nebo dvojitym poklepanim na displej zachytite

a zmrazite snimek.

Snimek je ve vyrovnavaci paméti a mizete jej ulozit, pfidat nebo odebrat identifikacni
znacku zafizeni nebo jej upravit.

Poznamka

Identifikacni znacCky zafizeni, oznaéeni a poznamky Ize ukladat pouze ke snimkum
s formatem souboru .is2. Informace o tom, jak vybrat format souboru .is2, naleznete
v ¢asti Nabidka Nastaveni zarizeni.

Jestlize chcete pfifadit ke snimku identifikacni znacku zafizeni, klepnéte na polozku
Skenovat ID zarizeni nebo na polozku Odebrat ID zafizeni, pokud chcete identifikacni
znacku zafizeni ze snimku odebrat. Viz Identifikace zafizeni (ID zafizeni).
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4.

6.

Pokud chcete ke snimku pfidat oznaceni, klepnéte na poloZzky Upravit > Oznac€it snimek
nebo na polozky Upravit > Zrusit oznaéeni snimku, chcete-li oznaceni ze snimku
odebrat. Viz Pfidani oznaceni ke snimku. DalSim klepnutim na polozku Upravit se vratite
na obrazovku s ndhledem snimku.

. Jestlize chcete ke snimku pfidat poznamku, klepnéte na polozky Upravit > Pridat

poznamku. Viz Poznamky. DalSim klepnutim na polozku Upravit se vratite na obrazovku
s nahledem snimku.

Klepnéte na polozku Ulozit.

Ukladani snimku do pocitace
Postup ukladani snimk( do pocitace pomoci kabelu USB:

1.
2.

4.

Zapnéte vyrobek.

Pfipojte jeden konec kabelu USB k portu USB na vyrobku a druhy konec k portu USB
pocitace.

Pocita€ rozpozna vyrobek jako externi pamétové zarizeni.

V pocitaci:

a. Prejdéte do adresare ve vyrobku.

b. Zkopirujte a vlozte nebo pfetahnéte snimky do adresare na pocitaci.

Vytahnéte kabel USB z pocitaCe a z vyrobku.

Ovladaci prvky v nabidce

Slouzi k pouzivani nabidek ke zménam a zobrazeni nastaveni.

1.
2.

Klepnutim na displej oteviete hlavni nabidku.
Klepnutim na nékterou z ikon v hlavni nabidce oteviete podnabidku. Viz tabulka 6.

Pozadi vybrané ikony se zméni na Zluté.

. Po klepnuti na néktery z ovladacich prvkl v nabidce mizete nastavovat a ménit moznosti.

Viz tabulka 5.

Chcete-li podnabidku zavfit a vratit se do Zivého reZzimu kamery, opét klepnéte na ikonu
podnabidky.
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Tabulka 5 obsahuje seznam ovladacich prvku v nabidkach.

Tabulka 5. Ovladaci prvky v nabidce

Polozka

Ovladaci
prvek

Funkce

Pruh posuvniku

SlouZzi k nastaveni hodnoty. Stisknutim a posunutim
pruhu doleva hodnotu sniZujete, doprava zvySujete.

Prepinac

Slouzi k zapnuti nebo vypnuti funkce.
Funkce je zapnuta.

Tlacitko volby

Slouzi k vybéru urcité polozky v seznamu.
Moznost je vybrana.

Tlacitko dalSich
moznosti nabidky

Otevre nabidku s dalSimi moznostmi.

Tlacitko nabidky
moznosti

M HD

Otevie nabidku moznosti umoznujici upravovat
nastaveni.

Tlacitka pro nastaveni
Ciselné hodnoty

rvr v

rvr v

Sipka zpét

i

Navrat na prfedchozi nabidku.

Tlacitko ukondeni

%]

Zavie nabidku a vrati se do rezimu kamery.
Nebo

Navrat z rezimu identifikacni znacky zafizeni. Viz
Identifikacni znaCky (ID) zarizeni.

Tladitko odstranéni

Slouzi k odstranéni snimku. Viz Odstranéni snimku.

Tlac€itko poznamky

= O

Slouzi k zobrazeni, pfidani nebo upraveni poznamky.
Viz Poznameky.

Tlacitko pridani
poznamky

®

Pokud je ke snimku pfipojena alespon jedna
poznamka, mizete pomoci tohoto tlaCitka pfidat
dalSi. Viz Poznamky.

Tlacitko pro
identifikacni znacku
zarizeni

a
d
a

mrd

Pfidani nebo odebrani identifikaéni znacky zafizeni.
Viz Identifikacni znacky (ID) zafizeni.

PrepinaC oznaceni

O~

Pfrepinac pro pfidani nebo odebrani oznaceni. Viz
Pridani oznaCeni ke snimku.
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Hlavni nabidka

Tabulka 6 uvadi seznam sekundarnich nabidek dostupnych v hlavni nabidce.
Tabulka 6. Hlavni nabidka

Polozka, Sekundarni nabidka Moznost Funkce
Nastaveni pro snimani
(1) m Méreni <moznosti> v infraCerveném spektru. Viz Nabidka
Méreni.
. . Nastaveni rezimu technologie
© | [@ | Snimek IR-Fusion IR-Fusion. Viz Nabidka Snimek.
Nastaveni barevného spektra palety
(3 ) ﬂ Paleta <moznosti> pro pouziti na snimku. Viz Nabidka
Paleta.
. . . , Nastaveni funkci zobrazovanych na
O | [& | Displej <moznosti> displeji. Viz Nabidka Displej.
UlozZeni snimku prostfednictvim
pripojeni pfes sit WiFi. Viz Nabidka
Fluke Connect.
(5 ) F§ | Fluke Connect | <moZnosti> .
Poznamka
Systém Fluke Connect neni
dostupny ve vSech zemich.
Nastaveni Nastaveni uzivatelskych pfedvoleb.
(6 ) E] v , <moznosti> a zobrazeni informaci o vyrobku. Viz
zarizeni

Nabidka Nastaveni zarizeni.
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Nabidka Méreni

Tabulka 7 uvadi seznam dostupnych moznosti v nabidce Méfeni.
Tabulka 7. Nabidka Méfreni

Nabidka Moznosti Moznost Popis
Auto Automatické nebo ru¢ni nastaveni urovné/

. . Yo Pfiruéka rozpeti.

Uroven/rozpéti
Nastavit uroven/ | Pfi nastaveni urovné/rozpéti na Ruéni méni
rozpéti uroven/rozpéti. Viz Uroveri/rozpéti.

Nastavuje uzivatelskou hodnotu emisivity, kdyz
Vlastni hodnota | hodnota ze standardni tabulky emisivity neni pro
méreni vhodna. Viz Nastaveni emisivity.

Emisivita —— — =
Vybér hodnoty emisivity ze seznamu béznych
<moznosti> materiald. Pomoci posuvniku muzete zobrazit

v8echny moznosti. Viz Nastaveni emisivity.

Zména teploty pozadi pro kompenzaci odrazené
teploty pozadi.

Velmi horké nebo studené objekty mohou
Pozadi <moznosti> ovliviiovat zdanlivou teplotu a pfesnost méfeni
cilového objektu, obzvlasté pokud je emisivita
povrchu nizka. Nastavenim odrazené teploty
pozadi zlepSite pfesnost méreni.

Zmeéni hodnoty pouZivané k vypoctu teploty
podle procentni hodnoty propustnosti
infracerveného prahledného okénka (IR okénko).
Viz Propustnost.

Propustnost <moznosti>

Uroveri/rozpéti
Uroveni a rozpéti jsou hodnoty v celkovém rozsahu teplot. Urover je Grover teploty, ktera se

ma zobrazit v celkovém teplotnim rozsahu. Rozpéti je rozpéti teplot, které se ma zobrazit
v celkovém teplotnim rozsahu. Viz tabulka 8.
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Tabulka 8. Nastaveni urovné a rozpéti

£

o

— 1
o ©
apl—
(-20.0)
Polozka Popis
(1] Uroven
(2 ) Rozpéti
(3] Celkovy rozsah

PFi nastaveni Grovné/rozpéti na Automaticky kamera nastavi Uroveri/rozpéti na zakladé
celkového rozsahu teplot.

P¥i nastaveni Urovné/rozpéti na Ruéni posunuje nastaveni trovné teplotni rozpéti nahoru
nebo dolu v celkovém teplotnim rozsahu.

Zména nastaveni Urovné&/rozpéti:

AUTO

1. Vyberte postupné [[f] > Urovefi/rozpéti > Ruéni, nebo stisknéte a podrzte po dobu
2 sekund.

2. Vyberte Nastavit uroven/rozpéti.
3. Stisknutim:

- tlacitka Q] rozpéti teplot zmensite.
« tlagitka [P rozpéti teplot zvétsite.
- tlacitka [JE posunete rozpéti na vy3si drover teploty.

- tlacitka [JK@l posunete rozpéti na nizsi arover teploty.

Méfitko v pravé Casti displeje zobrazuje zvétSovani a zmensovani teplotniho intervalu a jeho
pohybu po rliznych urovnich v celkovém rozsahu. Viz tabulka 8.
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Chcete-li pouzit horni a spodni hodnoty rozsahu teplot na displeji pro nasledujici méfent,
postupujte takto:

1. Nastavte uroveri/rozpéti na Ruéni.

AUTO

2. Stisknutim tlaCitka ymmd zmérte méfitko na displeji a ulozte hodnoty aktualné zobrazené
na displeji.
Chcete-li pouzit jiny rozsah teplot, zmérte pomoci Sipek urover/rozpéti nebo dvakrat
stisknéte tlagitko pro zménu méfitka.

Poznamka

Kamera je po zapnuti nastavena vzdy do stejného rezimu urovné a rozpéti,
automatického nebo rucniho, v jakém byla pfed vypnutim.

Nastaveni emisivity

VSechny pfedméty vyzaruji infratervenou energii. Mnozstvi vyzafované energie zavisi na
aktualni teploté povrchu a povrchové emisivité cile. Kamera snima infraervenou energii

z povrchu cile a pomoci t&chto dat vypogitava pfibliznou teplotu. Rada b&znych materiald,
jako je dfevo, voda, pokozka, textil a lakované povrchy, v€etné kovu, vyzaruje energii dobfe
a ma vysoky faktor emisivity >90 % (nebo 0,90). Kamera méfi teploty pfesné u cill, které maiji
vysokou emisivitu.

Lesklé povrchy nebo nelakované kovy vyzafuji energii meéné a maji nizky faktor emisivity
<0,60. Upravou nastaveni emisivity mizete dosahnout pfesnéjSiho vypoctu odhadované
hodnoty skuteéné teploty.

/\ Vystraha

Abyste predesli zranéni, seznamte se s informacemi o emisivité pro skute¢né
teploty. Reflexni predméty maji nizsi nez skute¢cné namérené teploty. Tyto
predméty predstavuji nebezpeci popaleni.

Emisivitu muzete nastavit jako pfimou hodnotu, nebo ji Ize vybrat ze seznamu hodnot

emisivity pro nékteré bézné materialy. Pokud je hodnota emisivity <0,60, zobrazi se na displeji
upozornéni.

Poznamka

U povrcht s emisivitou <0,60 je spolehlivé a konzistentni uréeni skutecnych teplot
problematické. Cim je emisivita niz$i, tim vice hrozi vznik chyby spojené s vypodtem
teploty na zakladé namérenych hodnot, protoZe vice energie vstupujici do kamery je
vyhodnoceno jako teplota pozadi. Plati to i v pfipadé, Ze jsou spravné provedeny
upravy emisivity a odrazu pozadi.
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Propustnost

Pfi provadéni infraCervené inspekce pomoci IR okénka neprochazi infraCervené zareni
vyzafované mérfenymi objekty pfes material okénka beze ztrat. Pokud znate procentni
hodnotu propustnosti okénka, Ize ji upravit v kamefe nebo v pocitaCovém softwaru Fluke
Connect a zvysit tak pfesnost méfeni.

Pokud neprovadite infratervené inspekce pomoci IR okénka, nastavte hodnotu polozky
Propustnost na 100 %, aby se deaktivovala procentni korekce.

Nabidka Snimek

Posuvnikem IR-Fusion je mozZné vyrobek nastavovat pro snimani v rezimu od pIné vizualniho
az po stoprocentni rezim IR-Fusion. Pomoci prolinani mezi rezimy viditelného svétla a IR-
Fusion muzete objekt zobrazit s ur€itou mirou prekryti zobrazeni teplot.

Nastaveni urovné rezimu IR-Fusion:
1. Klepnéte na tlagitko .
2. Pomoci pruhu posuvniku nastavte uroven rezimu IR-Fusion.

PFipadné mulzete nastavit Uroven rezimu IR-Fusion v rezimu kamery:

PFi nastaveni urovné/rozpéti na Automaticky stisknutim QCij nebo [P upravite Groveri
rezimu IR-Fusion.

Nebo

Dotknéte se displeje a posunem zleva doprava mazete uroven IR-Fusion zvysit. Posunem
zprava doleva uroven IR-Fusion snizite. Viz obrazek 1.

Obrazek 1. Uroven rezimu IR-Fusion
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Nabidka Paleta

Standardni palety poskytuji rovhomérné, linearni podani barev a jsou nejvhodnéjsi pro
zobrazeni detail(. Mezi barevna spektra palet patfi Stupné Sedi, Ironbow, Vysoky kontrast,
Zluta, Zhavy kov a ModrocCervena.

Postup zmény palety snimku:

1. Klepnéte na tlagitko [F3.

2. Klepnéte na miniaturu palety.

U vybrané palety se zobrazi zatrzitko. Sloupec barev a teplot na displeji se méni v souladu
s vybranou paletou. Viz obrazek 2.

Obrazek 2. Vybér barevného spektra palety a sloupce rozsahu

J i
R W

Nabidka Displej

Pomoci nabidky Displej Ize nastavovat funkce, které se zobrazi na displeji. Informace
0 zobrazeni loga Fluke na displeji najdete v ¢asti Nabidka Nastaveni zafizeni. Tabulka 9
uvadi seznam moznosti v nabidce Displej.

Tabulka 9. Displej

Moznost Popis

Zapnuti nebo vypnuti indikatord maximalni a minimalni teploty na
displeji.

Bodové teploty jsou plovouci ukazatele HI (HORNI) a LO (DOLNI)
hranice teploty, které se pohybuji po displeji béhem fluktuace
naméfenych teplot na snimku.

Bodova teplota
(Min/Max)

Znacka Vypne nebo zapne bodovou znacku fixni teploty. Viz Znacka.

Vypne nebo zapne oblast méfeni teploty (ramecek) ve stfedu cile.

Bodovy ramecek |\ 5o 0ovy ramecek.

Stredovy bod Zapne nebo vypne znacku stfedového bodu a teplotu v tomto bodé.
Stupnice Vypne nebo zapne méfitko.
Stavovy radek Zapne nebo vypne stavovy fadek.
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Znacka

Pomoci bodové znacky fixni teploty muzete pfed ulozenim snimku zobrazit teplotu v bodu.
Chcete-li nastavit znacku, vyberte postupné G} > Znacky > Zap. Na displeji se zobrazi
znacka (+).

Postup zmény polohy znacky:

1. Pretahnéte znacku nebo pomoci tlacitek |2 / IRl / W / I piesurite znacku na
snimku.

2. Stisknutim tlacitka potvrdte zménu a opustte nabidku.

Bodovy ramecek

Pomoci funkce Bodovy ramecek muzete nastavit oblast méfeni teploty (ramecek) na stied cile
a upravit velikost nebo umisténi rameckl. Ramecek se v ramci infraterveného snimku
zvétSuje a zmensuje. RamecCek umoznuje v této oblasti zobrazeni pfiblizné maximalni (MAX),
prumérné (AVG) a minimalni (MIN) namérené teploty.

Poznamka

Pri pouzivani funkce Bodovy ramecek se nastaveni turovné a rozpéti kamery
prizpusobi tepelné scéné uvnitf ramecku.

Chcete-li nastavit bodovy ramecek, vyberte postupné G} > Bodovy ramecek > Zap.

Na displeji se zobrazi bily ramec&ek. Stiskem prepnete mezi veli¢inami Velikost a
Poloha.

Postup zmény velikosti a umisténi ramecku:

AUTO

1. V pfipadé potieby stiskem tlaCitka mum Vyberte Velikost.
Na displeji se zobrazi €I -

2. Tazenim prvku | zvétsite nebo zmensite bodovy ramecek.

Nebo,

Stisknutim:

- tlacitka [JZ3 zmensite svisly rozmér.
- tlacitka Rl zvétsite svisly rozmér.
- tlacitka ] zmensite vodorovny rozmér.

- tlacitka [P zvétsite svisly rozmér.
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3. Stisknutim tlacitka vyberte umisténi.

Na displeji se zobrazi (FEAeLD -

4. Chcete-li pfesunout ramecek, tahnéte jeho stied nebo stisknéte tlacitko [[ES / IRl /

<H 'Y

5. Stisknutim tlacitka potvrdte zménu a opustte nabidku.

Nabidka Nastaveni zarizeni

Tabulka 10 uvadi seznam moznosti v nabidce Nastaveni zafizeni.

Tabulka 10. Nabidka Nastaveni zarizeni

Nabidka
Moznosti

Moznost

Popis

Podsviceni

Pomoci posuvniku muzete nastavit iroven jasu displeje.

Format
souboru

1S2

Uklada snimky jako soubory .is2.

Format .is2 zvolte, kdyz bude tfeba snimek upravovat a
kdyz bude nutné maximalni rozliSeni.

Format .is2 v sobé sluCuje infraCerveny snimek,
radiometrické udaje o teploté, viditelny snimek,
poznamky a oznaceni v jediném souboru. Chcete-li
vizualni a infraCervené snimky pfizpusobit nebo oddélit,
pouzijte poCitacovy software Fluke Connect.

Lze vyuzit k pfifazeni identifikacni znacky zafizeni nebo
oznaceni ke snimku zafizeni.

JPEG

Uklada snimky jako soubor .jpg.

Format .jpg zvolte, pokud je potfeba co nejmensi soubor
bez nutnosti Uprav a kvalita a rozliSeni snimku nejsou
pFilis dllezité.

Jednotky

<moznosti>

Nastavuje jednotky teploty. Tato mozZnost neni dostupna
ve vSech zemich.

Vzdalenost

<moznosti>

Nastavuje vzdalenost, ktera slouzi k upravé korekce
paralaxy mezi objektivem termokamery a optické
kamery.

Jednotky

Nastavuje jednotky pro méreni vzdalenosti. Tato
moznost neni dostupna ve vSech zemich.

Zména nazvu
souboru

Zacdatek nazvu

Vychozi pfedponu souboru IR_ mlzete zménit na jinou

souboru pfedponu se 4 znaky.

Vynulovat

Cisla nazvu Resetuje Cislo souboru na 00001.
soubort
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Tabulka 10. Nabidka Nastaveni zarizeni (pokr.)

Nabidka . .
Mo3nosti Moznost Popis
Prodleva Nastavuje délku prodlevy pfed automatickym vypnutim
Automatické displeje LCD | displeje.
vypnuti ie dé 2 ickv i
yp Vypnuti N'astaVUJe délku prodlevy pfed automatickym vypnutim
vyrobku.
Datum <moznosti> Nastavuje format data a datum.
Cas <moznosti> Nastavuje format Casu a Cas.
Logo Fluke - Zobrazeni nebo skryti loga Fluke na displeji.
e . . Nastavuje ulozisté pro ukladani snimku: interni pamét
Ulozeni snimku| <moznosti> nebo pamétova karta SD.
Jazyk <moznosti> Nastavuje jazyk displeje.
Des?“"“! <moznosti> Nastavuje desetinnou ¢arku nebo desetinnou tecku.
oddélovaé

Resetovani na

Vymaze uzivatelska nastaveni a obnovi tovarni

tovarni a nastaveni.

nastaveni

Certifikaty B Z?bl’aZI informace o certifikacich bezdratové technologie
vyrobku.

Licence B Zobrazi informace o licencich softwaru Open Source
pouzitého pfi vyvoji vyrobku.

Verze - Zobrazi informace o verzi vyrobku.
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Nabidka Fluke Connect
Tabulka 11 uvadi seznam moznosti v nabidce Fluke Connect.

Tabulka 11. Nabidka Fluke Connect

Fluke Connect Cloud

Prihlasit se do

Nabidka Moznosti Moznost Popis

Pfifazeni snimku k urcitému zafizeni.
Skenovat ID zafizeni Skenovani QR kédu nebo ¢arového
Skenovat QR kéd nebo | — koédu pFipojeného k zafizeni nebo rucni
&arovy kod zadani identifikaCnich udaji daného

zafizeni. Viz Identifikace zafizeni (ID

zafizeni).

WiFi SlouZi k zapnuti nebo vypnuti WiFi.

Ukladani snimku do WiEL nFmail
llosists Sit' WiFi Se zapnutou funkci WiFi pfipoji

vyrobek k siti WiFi, takze mate
moznost pfihlasit se z vyrobku ke
svému uctu Fluke Connect. Viz

Sparovani hotspotu
a aplikace Fluke
Connect

Hotspot WiFi

Nastaveni WiFi

Vyrobek muzete pouzit jako
bezdratovy Hotspot, neni-li k dispozici
sit WiFi. Viz Bezdratovy systéem Fluke
Connect.

Ukladani snimkt do
sdilené slozky

WiFi

Slouzi k zapnuti nebo vypnuti WiFi.

Sit’ WiFi

Sdilena slozka

Se zapnutou funkci WiFi pfipoji
vyrobek k siti WiFi, takze mate
moznost pfihlasit se z vyrobku ke
sdilené slozce nebo K siti. Viz Ukladani

Identifikace zarizeni (ID zarizeni)

Identifikace (ID) zafizeni slouzi k pfifazeni snimku k jednotlivym zafizenim, jako je motor nebo
elektricky rozvadéc. Jako oznaceni pro pfifazovani ke snimkiim muze slouzit ¢arovy kéd,

QR kod nebo jina jedineCna identifikacni znacka. V rezimu kamery se identifikace (ID)
zafizeni zobrazuje na displeji v podobe @ - Vytvori jedinecne ID zafizeni pro kazdé

zarizeni zvlast.

Pritazeni znaCky ID zarizeni pomoci QR kodu nebo ¢aroveho kodu
Postup ulozeni snimki k zafizeni pomoci QR kédu nebo ¢arového kodu:

1. Vyberte polozky [ > Skenovat ID zafizeni.

2. Zaméfte QR kéd nebo Carovy kod do bilého ramecku na displeji.

3. Jakmile vyrobek rozpozna a naskenuje ¢arovy kod, klepnéte na polozku Pouzit ¢arovy
kéd nebo Pouzit QR kéd. Pokud vyrobek nemuze ¢arovy kéd nebo QR kdd rozpoznat,
zadejte jedine¢né ID zafizeni ruéné. Viz Rucni prifazeni znacky ID zafizeni.

Displej se vrati do rezimu kamery a na displeji zobrazi Cislo ¢arového kédu nebo QR kodu.

4. Poridte snimek.
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Rucni pfirazeni znaCky ID zarizeni
Postup ru¢niho zadani jedine€ného ID zafizeni:
1. Vyberte polozky > Skenovat ID zafizeni.
2. Klepnéte na polozku Zadat ruéné.

Na displeji se otevie klavesnice.
3. Zadejte jedinecnou identifikaci zafizeni.
4. Klepnéte na polozku Ulozit.

Displej se vrati do rezimu kamery a na displeji zobrazi ID zafizeni.

Ukonceni zadavani znaCky ID zarizeni
Chcete-li zadavani ID zafizeni ukoncit a snimky uloZit bez ID zafizeni:

1. Klepnéte na identifikacni znacku zafizeni, ktera ma na displeji vzhled D -

2. Klepnéte na polozku Ukongit ID zafizeni xxxxx (kde xxxxx je nazev ID zafizeni).
Displej se vrati do rezimu kamery a na displeji se nezobrazuje ID zafizeni.

Prirazeni jiné znacCky ID zarizeni

Pokud chcete zadavani ID zafizeni ukoncit a snimky ulozit s jinym ID zafizeni:

3. Klepnéte na identifikaCni znaCku zafizeni, ktera ma na displeji vzhled CERD -

4. Klepnéte na polozky Skenovat nové ID zafizeni.

5. Pfifadte nové ID zafizeni. Viz Identifikace zafizeni (ID zafizeni).
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Ikony pripojeni
Tyto ikony indikuji stav pfipojeni vyrobku. Tabulka 12 ikony vysvétluje.

Tabulka 12. Ikony pripojeni

lkona

Popis

Zadna ikona

Pfipojeni WiFi neni zapnuté.

V nabidce jde o stav, kdy se vyrobek pokousi o pfipojeni k siti WiFi.

Vyrobek je pfipojeni k siti WiFi.

Pfipojeni WiFi je zapnuté, ale vyrobek neni pfipojen k zadné WiFi siti.

QO HE

V nabidce se zobrazuje vedle nazvu sité, ke které je vyrobek pfipojen.

Pfipojeni WiFi je zapnuté a vyrobek se pokousi pfipojit k uctu Fluke Connect.
Nebo
Snimky se ukladaji do uctu Fluke Connect.

Pfipojeni WiFi je zapnuté a vyrobek je pfipojen k uctu Fluke Connect.

Vyrobek neni pfipojen k uctu Fluke Connect.

PFipojeni WiFi je zapnuté a vyrobek se pokousi pfipojit ke sdilené sloZce na
sitovém serveru.

Nebo
Snimky se ukladaji do sdilené slozky.

PFipojeni WiFi je zapnuté a vyrobek je pfipojen ke sdilené slozce na sitovém
serveru.

e @ JQ

Vyrobek neni pfipojen ke sdilené slozce na sitovém serveru.
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Ukladani snimku do ulozisté Fluke Connect Cloud

Pokud je vyrobek pfipojen k siti WiFi, mate moznost prihlasit se z kamery ke svému uctu

v systému Fluke Connect a vyuzivat funkci okamzitého odesilani do systému Fluke Connect.
Pfi pouziti funkce Okamzité odeslani systému Fluke Connect jsou snimky pofizené vyrobkem
automaticky odesilany prostifednictvim vaseho uctu v systému Fluke Connect do ulozisté
Fluke Cloud. Snimky z ulozisté Fluke Cloud si mlzete prohlizet na webovych strankach Fluke
Connect, aniz by muselo byt mobilni zafizeni pfipojeno k vyrobku.

Poznamka

Funkce Okamzité odeslani nemusi v nékterych sitich nebo s nékterymi zafizenimi
fungovat z divodu bezpecnostnich profilti pouzivanych v rdznych sitich.

Prihlaseni k siti WiFi Fluke Connect

Pomoci nastaveni Sit WiFi vyrobek pfipojte k siti WiFi a pfihlaste se z vyrobku ke svému uctu
Fluke Connect.

Postup zapnuti sité WiFi:

—

. Vyberte polozky > Ukladani snimkt do ulozisté Fluke Connect Cloud > WiFi > Zap.
Stisknutim tlacCitka Sit’ WiFi vyhledejte dostupné sité v dosahu vyrobku.

Klepnutim na nékterou ze siti se k ni mizete pfipojit.

> N

Pokud se zobrazi vyzva k zadani uzZivatelského jména a hesla, zadejte je:

a. Pomoci klavesnice zadejte nové uZivatelské jméno nebo klepnutim na ¥ zobrazte
seznam naposledy pouzitych uZivatelskych jmen.

Klepnéte na Dalsi.
Pomoci klavesnice zadejte heslo.

Klepnéte na polozku Prihlasit se.

®© o o T

Klepnéte na tlaCitko OK.
Na displeji se opét zobrazi nabidka Ukladat do Fluke Connect.

5. Prihlaste se ke sluzbé Fluke Connect. Viz Prihlaseni k ulozisti Fluke Connect Cloud.
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Odhlaseni od sité WiFi Fluke Connect
Postup odhlaseni od sité WiFi:

1.
2.
3.

4.

Vyberte polozky > Ukladani snimku do ulozisté Fluke Connect Cloud > Sit’ WiFi.
Klepnéte na nazev pfipojené sité.
Klepnéte na polozku Zapomenout sit’.

Klepnutim na tlagitko g se vratite do rezimu kamery.

Prihlaseni k uloZisti Fluke Connect Cloud
Postup pfihlaseni k uctu Fluke Connect:

1.
2.

N o g »~

Zapnéte pfipojeni WiFi a pfipojte se k siti WiFi. Viz Prihlaseni k siti WiFi Fluke Connect.
Klepnéte na polozku Prihlasit se do Fluke Connect.

Pomoci klavesnice zadejte e-mailovou adresu nebo klepnutim na ¥ zobrazte seznam
naposledy pouzitych e-mailovych adres.

Klepnéte na Dalsi.

Pomoci klavesnice zadejte heslo.

Klepnéte na polozku Prihlasit se.

Klepnutim na tlacditko OK se vratite do rezimu kamery a muzete zacit pofizovat snimky.
Poznamka

Nechte vyrobek zapnuty a zistavejte v dosahu sité WiFi, dokud nebudou snimky
odeslany. Pokud dojde ke ztraté pripojeni drive, nez jsou vSechny snimky uloZzeny do
Ulozisté Fluke Connect Cloud, zobrazi se v zahlavi nabidky Pamét ikona /1.
Prihlaste se znovu k Ulozisti Fluke Connect Cloud a klepnutim na ikonu |1} snimky
odeslete.

Odhlaseni z ulozisté Fluke Connect Cloud
Odhlaseni:

1.
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Vyberte polozky [ > Ukladani snimku do ulozisté Fluke Connect Cloud > Prihlasit se
do Fluke Connect.

Klepnéte na polozku Odhlasit se.

Na displeji se opét zobrazi nabidka Ukladat do Fluke Connect.

Klepnéte na tlagitko .
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Bezdratovy systém Fluke Connect

Vyrobek podporuje systém bezdratového pfenosu Fluke Connect Wireless System. Systém
Fluke Connect umoznuje bezdratové propojeni méficich pristroju Fluke s aplikaci v mobilnim
zarizeni. Umoznuje zobrazeni snimkl z vyrobku na mobilnim zafizeni.

Poznamka

Systém Fluke Connect neni dostupny ve vSech zemich.

Sparovani hotspotu a aplikace Fluke Connect

Vyrobek muzete pouzit jako bezdratovy Hotspot, neni-li k dispozici sit WiFi. Funkci Hotspot
muzete pouzit pro stahovani ulozenych snimkl nebo streamovani zivych snimkl z vyrobku do
mobilniho zafizeni s aplikaci Fluke Connect.

Poznamka

V Kuvajtu, Chile a Spojenych arabskych emiratech Ize technologii WiFi pouZivat pouze
v interiéru.

Chcete-li vytvorit Hotspot, sparujte vyrobek s aplikaci Fluke Connect. Viz Sparovani s mobilni
aplikaci.

Zmeéna nastaveni hotspotu:

1. Vyberte postupné > Sparovani hotspotu a aplikace Fluke Connect > Nastaveni
WiFi hotspotu.

2. Vyberte moznost:
* Nazev (SSID) slouzi pro zménu identifikatoru SSID
* Heslo umoznuje zapnout nebo vypnout heslo, pfipadné heslo zménit
+ Kanal umoznuje zménit kanal

3. Klavesnici pouZzijte pro zadavani informaci pro pfisluSnhou moznost.

4. Po klepnuti na tlacitko Ulozit mlzete vyrobek zacit pouzivat.
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Sparovani s mobilni aplikaci
Aplikace Fluke Connect funguje v zafizenich Apple a zafizenich se systémem Android.
Aplikace je dostupna ke stazeni z obchodu Apple App Store nebo Google Play.

Aplikace Fluke Connect bude k dispozici po jejim prvnim vydani. Az bude aplikace dostupna,
muzete si ji stdhnout z obchodu Apple App Store nebo Google Play.

Pouziti aplikace Fluke Connect s vyrobkem:

1. Na vyrobku vyberte postupné > Sparovani hotspotu a aplikace Fluke Connect >
WiFi hotspot > Zap.

2. Na mobilnim zafizeni:
a. Prejdéte do nabidky Nastaveni > Wi-Fi.
b. Vyberte sit Wi-Fi s nazvem zacinajicim Fluke...
3. V aplikaci Fluke Connect vyberte ze seznamu Termokamera.
Snimky pofizené vyrobkem se ukladaji v mobilnim zafizeni a ve vyrobku.
Poznamka

Chcete-li ukladat snimky do aplikace Fluke Connect, nastavte format souboru na .is2
(viz Nabidka Nastaveni zafizeni).

4. Na vyrobku:
a. Pofidte snimek.
Snimek se ulozi do vyrovnavaci paméti.
b. Klepnutim na tlacitko Ulozit uloZite snimek a zobrazite jej v aplikaci telefonu.

Vice informaci o pouZiti aplikace naleznete na strankach www.flukeconnect.com.
Ukladani snimku do sdilené slozky

Pokud je vyrobek pfipojen k siti WiFi, mizete vybrat sdilenou slozku na serveru. Snimky
pofizené pomoci vyrobku se ukladaji do vyrobku a automaticky odesilaji do vybrané slozky na
serveru. VSichni, kdo maji pfistup ke slozce na serveru, si mohou tyto snimky okamzité
prohlédnout.

Poznamka

Funkce Sdilena slozka nemusi v nékterych sitich nebo s nékterymi zarizenimi
fungovat z divodu bezpecnostnich profilti pouzivanych v rdznych sitich.
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Prihlaseni k siti WiFi sdilené slozky
Pomoci nastaveni Sit WiFi vyrobek pfipojte k siti WiFi a pfihlaste se z vyrobku ke svému uctu
Fluke Connect.

Postup zapnuti sité WiFi:

1.

> N

5.

Vyberte polozky > Ukladani snimkt do sdilené slozky > WiFi > Zap.
Stisknutim tlacCitka Sit’ WiFi vyhledejte dostupné sité v dosahu kamery.
Klepnutim na nékterou ze siti se k ni mizete pfipojit.

Pokud se zobrazi vyzva k zadani uZivatelského jména a hesla, zadejte je:

a. Pomoci klavesnice zadejte nové uZivatelské jméno nebo klepnutim na ¥ zobrazte
seznam naposledy pouzitych uZivatelskych jmen.

Klepnéte na Dalsi.
Pomoci klavesnice zadejte heslo.

Klepnéte na polozku Prihlasit se.

®© o o T

Klepnéte na tlaCitko OK.
Na displeji se opét zobrazi nabidka Ukladat do Fluke Connect.

Prihlaste se ke sdilené sloZce. Viz Pfihlaseni ke sdilené slozce.

Odhlaseni od sité WiFi sdilené slozky
Odhlaseni:

1.

Vyberte polozky > Ukladani snimku do sdilené slozky > Sit’ WiFi.

2. Klepnéte na nazev pripojené sité.
3.
4

Klepnéte na polozku Zapomenout sit’.

. Klepnutim na tlagitko [ se vratite do rezimu kamery.
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Prihlaseni ke sdilené slozce
Poznamka

Pokud potrebujete zjistit, jak vytvorit sdilenou sloZzku v siti nebo k ni ziskat pristup,
obratte na své IT oddéleni.

Postup pfihlaseni ke sdilené slozZce v siti z vyrobku:
1. Zapnéte pfipojeni WiFi a pfipojte se k siti WiFi. Viz Odhlaseni od sité WiFi sdilené slozky.
2. Klepnéte na polozky Sdilena slozka > Cesta k souboru.

3. Pomoci klavesnice zadejte cestu k souboru nebo klepnutim na ¥ zobrazte seznam
naposledy pouzitych cest souboru. Po prvnim zadani cesty k souboru se v poli bude
automaticky zobrazovat naposledy pouzita cesta k souboru.

4. Klepnéte na polozku Ulozit.
Podle toho, jak mate zabezpectené prostiedi, zadejte jméno uzivatele a heslo:

a. Klepnéte na polozku Jméno uzivatele a heslo.

b. Pomoci klavesnice zadejte nové uzivatelské jméno nebo klepnutim na ¥ zobrazte
seznam naposledy pouzitych uzivatelskych jmen.

Klepnéte na Dalsi.
Pomoci klavesnice zadejte heslo.

Klepnéte na Dalsi.

= o o o

Klepnéte na polozku Prihlasit se.
5. Klepnéte na polozku Pripojit.
6. Klepnéte na tlacitko OK.

Pokud snimky v paméti vyrobku nebyly ulozeny do sdilené slozky, zobrazi se zprava
s dotazem, zda chcete tyto snimky ulozit.

» Klepnutim na polozku Ulozit snimky tyto snimky ulozite do sdilené slozky.
Nebo,

* Po klepnuti na polozku Nyni ne mizete snimky do sdilené slozky ulozit jindy.

Na displeji se opét zobrazi nabidka Ulozit do sdilené slozky.

7. Klepnutim na [ se vratite do reZimu kamery a mUzZete pofizovat snimky.

Poznamka

Nechte vyrobek zapnuty a zdstavejte v dosahu sité WiFi, dokud nebudou snimky
odeslany. Pokud dojde ke ztraté pripojeni drive, nez jsou vdechny snimky uloZzeny do
sdilené slozky, zobrazi se v zahlavi nabidky Pameét ikona |1| Prihlaste se znovu

ke sdilené sloZce a klepnutim na ikonu | T} snimky ode$lete.
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Odhlaseni od sdilené slozky

Odhlaseni:

1. Vyberte polozky > Ukladani snimku do sdilené slozky > Sdilena slozka > Odpojit.
Na displeji se opét zobrazi nabidka Ulozit do sdilené slozky.

2. Klepnutim na tlacitko se vratite do rezimu kamery.

Nabidka Pamét’ (Galerie paméti)

Poznamka

Pokud je pamét zaplnéna z 90 %, zobrazi se v horni ¢asti displeje Zluty sloupec. Po
zaplnéni paméti zméni tento sloupec se zpravou barvu na ¢ervenou. Chcete-li
porizovat dal§i snimky a interni pamét je zaplnéna, uloZte snimky na externi zarizeni
a odstrarite je z vyrobku.

Snimky se ukladaji do integrované interni paméti. Pomoci nabidky Pamét’ Ize snimky
zobrazovat, upravovat a mazat. Snimky jsou sefazeny podle data pofizeni, pficemz nejnovéjsi
snimky jsou nahofre.

Pokud byly spolec¢né se souborem .is2 uloZeny doplriujici informace, zobrazi se u nahledu
souboru ikona. Tabulka 13 zobrazuje ikony.

Tabulka 13. lkony snimku

lkona Popis

ID zafizeni

Poznamka

Oznaceni zarizeni

Snimek se uklada do sdilené slozky

Snimek je ulozen do sdilené slozky

@ @O 0o

Zobrazeni snimku
Postup otevieni snimku v rezimu na celou obrazovku:

1. Stisknéte tlacitko (ke -
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2.

3.

V pfipadé potfeby se dotknéte displeje a posouvanim nahoru nebo dolt muzete zobrazit
vSechny snimky.

Klepnutim na miniaturu nebo nahled muzete zobrazit snimek pfes celou obrazovku.

V horni ¢asti displeje se kratce zobrazi panel nastroju. Klepnutim na snimek mlzete panel
nastroju otevfit nebo zavfit.

Poznamky

Poznamky jsou ulozeny spolecné se snimkem v souboru, takze pozdé&ji nemusite spojovat
vice souboru. K pfidavani, Upravam nebo odstranéni poznamek slouzi klavesnice, ktera se
otevre na displeji.

Poznamky k jednomu snimku
Postup pfidani, upravy nebo odstranéni poznamky:

1.
2.

Oteviete snimek v rezimu na celou obrazovku.
Klepnéte na tlacitko . V pfipadé potfeby nejprve klepnéte na ikonu n

Nejsou-li u snimku ulozeny zadné poznamky, otevfe se na displeji klavesnice.

3. Klavesnici pouzijte k napsani zpravy.

Klepnéte na polozku Ulozit.

Pokud je u snimku ulozena poznamka, zobrazi se na displeji seznam poznamek.
Chcete-li pfidat ke snimku dalSi poznamku, klepnéte na tlacitko @ pomoci klavesnice
zadejte novou poznamku a klepnéte na polozku Ulozit.

Jestlize potfebujete poznamku upravit, klepnéte na ni, pomoci klavesnice ji upravte
a klepnéte na polozku Ulozit. V pfipadé potfeby prejdéte doll, abyste vidéli vSechny
poznamky.

. Pokud chcete poznamku odstranit, klepnéte na poznamku, klepnéte na polozku Odstranit

a znovu klepnéte na Odstranit.

Pridani poznamky k vice snimkum
Postup pfidani poznamky k vice snimkim soucasné:

1.
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Na displeji se opét zobrazi galerie paméti.

2. Klepnutim na snimek jej vyberte. DalSim klepnutim na snimek muzete vybér zrusit.
Barva ohrani€eni a textu s nazvem souboru se zméni na Zlutou.

3. Postup opakujte u vSech dalSich pozadovanych snimk.

4. Klepnéte na poloZzku Pridat poznamku.
Na displeji se otevie klavesnice.

5. Klavesnici pouzijte k napsani zpravy.

6. Klepnéte na polozku Ulozit.

Odstranéni snimku

Chcete-li snimek odstranit, postupujte podle pfislusného postupu nize.

Odstranéni snimku
Odstranéni pouze jednoho snimku:

1. Oteviete snimek v rezimu na celou obrazovku.
2. Klepnéte na tlacitko ﬂ V pripadé potfeby nejprve klepnéte na ikonu u
3. Klepnéte na polozku Odstranit.

Odstranéni vice snimku

Odstranéni vice snimk( soucasné:

1. Vyberte poloZky > B8 > Odstranit vice snimku.
Na displeji se opét zobrazi galerie paméti.

2. Klepnutim na snimek jej vyberte. DalSim klepnutim na snimek muzete vybér zrusit.
Barva ohrani€eni a textu s nazvem souboru se zméni na Zlutou.

3. Postup opakujte u vSech dalSich pozadovanych snimk.

4. Klepnéte na polozku Odstranit snimky.

5. Klepnéte na polozku Odstranit.

Odstranéni vSech snimku
Pokud chcete odstranit vSechny snimky najednou, postupujte takto:

1. Vyberte polozky > B8] > Odstranit vS§echny snimky.

2. Klepnéte na polozku Odstranit.
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Pridani oznac¢eni ke snimku

Pokud ke snimku pfidate oznaceni, mizete se k nému pozdéji vratit. Funkce oznaceni pracuje
prostfednictvim pfepinace.

Chcete-li pfidat k nékterému snimku oznaceni, oteviete snimek v reZimu na celou obrazovku

a klepnéte na tlagitko [F). Ikona oznageni se zméni na ). Op&tovnym klepnutim mizete
oznaceni odebrat.

Identifikaéni znacky (ID) zarizeni

K pfidani nebo odebrani identifikacni znacky zafizeni u snimku ulozeného v paméti pouzijte
panel nastroji galerie paméti. Viz Identifikace zafizeni (ID zarizeni).

Postup pfidani identifikaCni znacky zafizeni ke snimku:

1. Otevfete snimek v rezimu na celou obrazovku.

2. Klepnéte na tlagitko [l

3. Pr¥ifadte k zafizeni identifikaéni znacku. Viz Identifikace zafizeni (ID zarizeni).
Postup odebrani identifikaéni znacky zafizeni ze snimku:

1. Oteviete snimek v rezimu na celou obrazovku.

2. Klepneéte na identifikaCni znacku zatizeni, ktera ma na displeji vzhled D -

3. Klepnéte na poloZku Odebrat.
Na displeji se opét zobrazi snimek v rezimu na celou obrazovku a nezobrazuje se na ném
jiz identifikaCni znaCka zafrizeni.

Pocitacovy software Fluke Connect

Software Fluke Connect pro pocitac je ur€en pro pouziti s timto vyrobkem a obsahuje funkce
pro analyzu snimku, organizaci dat a informaci a vytvareni profesionalnich protokold.
Software Fluke Connect Ize pouzit k nasledujicim €innostem:

* Prohlizeni poznamek, ID zafizeni a oznaceni.
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Export infratervenych a vizualnich snimka.
Upravy obrazovych soubor( .is2.
Aktualizace firmwaru pro nové funkce.

Stazeni softwaru Fluke Connect

Postup stazeni pocitacového softwaru Fluke Connect:

1.

Prejdéte na adresu https://www.fluke.com/en-us/support/software-downloads/software-for-
fluke-infrared-cameras.

Na strance postupujte podle pokynu ke stazeni softwaru do pocitace.

3. Podle pokynu v pocitaci software Fluke Connect nainstalujte. (K instalaci je tfeba

4.

opravnéni spravce.)

Po dokonceni instalace restartujte pocitac.

Aktualizace firmware

Postup aktualizace firmwaru:

1.
2.

Spustte software Fluke Connect v pocitaci.
Pfipojte jeden konec USB kabelu ke svému pocitaci a druhy konec USB kabelu k vyrobku.

Software Fluke Connect rozpozna pfipojeni k vyrobku. Systém Windows automaticky
nainstaluje ovladac¢ zafizeni potfebny pro praci s vyrobkem.

V pocitaci:

a. Pokud vas software vyzve ke stazeni souboru aktualizace firmwaru do pocitace, zvolte
Ano.

b. Vyberte vyrobek v seznamu vlevo.

c. Pokud se vam zobrazi vyzva ke stazeni aktualizaniho souboru firmwaru do vyrobku,
vyberte moznost Ano.

Na vyrobku klepnéte na tlacitko OK.
Pro dokonceni aktualizace firmwaru se vyrobek vypne.

Chcete-li novy firmware zacit pouzivat, zapnéte vyrobek.
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Prislusenstvi

Tabulka 14 obsahuje seznam dostupného pfislusenstvi pro vyrobek.
Tabulka 14. Prislusenstvi

Model Popis PN
FLK-TI-SBP3 Sada baterii s inteligentnim fizenim 3440365
FLK-TI-SBC3B Nabijeci zakladna / zdroj napajeni s adaptéry 4354922
TI-CAR CHARGER 12V nabijeci adaptér do auta 3039779
FLUKE-TI-TRIPOD3 Prislusenstvi pro pfipevnéni na stativ 4335389
BOOK-ITP Introduction to Thermography Principles 3413459

Udrzba

Vyrobek vyZaduje minimalni udrzbu.

Cisténi pouzdra

Pouzdro pfistroje Cistéte hadfikem navihéenym ve slabém mydlovém roztoku. NepouZivejte
abraziva, izopropylalkohol nebo rozpoustédla k ¢isténi pouzdra.

Udrzba objektivu
/\ Upozornéni
Jak predchazet poskozeni infracerveného objektivu:
* Pri Cisténi infracerveného objektivu postupujte opatrné. Objektiv ma citlivy
antireflexni povrch.

* Pri €isténi na povrch objektivu netlacte, abyste neposkodili antireflexni vrstvu.
Cisténi objektivi:
1. Pokud mate k dispozici stlateny vzduch nebo dusik ve spreji, pouzijte je k vyfoukani

prachovych €astic z povrchu objektivu.

2. Namocte hadfik nepoustéjici viakna do bézné dostupného disti¢e objektivi s alkoholem,
etylalkoholem nebo izopropylalkoholem.

3. PrebyteCnou kapalinu z hadfiku vymackejte.
4. Otrete povrch objektivu krouzivym pohybem a hadfik zlikvidujte.

5. Podle potifeby postup zopakujte s novym hadfikem, ktery nepousti vidkna.
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Péce o baterii

Pokyny pro uchovani maximalniho vykonu lithium-iontoveé baterie:
* Nenabijejte vyrobek déle nez 24 hodin, mohlo by dojit ke snizeni zZivotnosti baterie.

» Abyste zajistili maximalni zivotnost baterie, nabijejte kameru jednou za pul roku alesporni
2,5 hodiny. Bez pouzivani pfistroje se baterie sama vybije pfiblizné za Sest mésicu.

Dobijeni baterii
/\ Upozornéni
Jak predchazet poskozeni kamery:

* Neskladujte baterie v extrémné chladném prostredi.
* Nenabijejte baterie v extrémné chladném prostredi.

X A\ Upozornéni

Vyrobek ani baterii nevhazujte do ohné.

Pfed prvnim pouZitim kamery nabijejte baterii po dobu nejméné 2,5 hodiny. Stav baterie se
zobrazuje na pétidilné kontrolce nabiti.

Poznamka
Nové baterie nejsou piné nabité. Pro dosazZeni plné kapacity baterie je nutnych dva az
deset cykli nabiti/vybiti.
Baterii nabijte jednim z dale uvedenych zpUsobu.
Nabijeci zakladna se dvéma pozicemi
Postup nabijeni baterie v nabijecim podstavci:

1. Zdroj napajeni zapojte do elektrické zasuvky a vystup stejnosmérného proudu pfipojte do
nabijeci zakladny.

2. Do nabijeci zakladny vlozte jednu nebo obé baterie.

3. Baterie nabijejte, dokud LED kontrolky v zakladné nabijeCky nebudou nepfetrzité zelené
svitit.

4. Po uplném nabiti baterie vyjméte a odpojte zdroj napajeni.
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Zdirka pro napajeci adaptér na kamere
Poznamka
Pred pripojenim kamery k nabijeCce se ujistéte, Ze ma kamera priblizné pokojovou
teplotu. Viz specifikace nabijecich teplot. Nenabijejte v horkém nebo chladném
prostredi. Nabijeni pfi extrémnich teplotach muze zpusobit snizeni kapacity baterie.
Nabijeni pfi extrémnich teplotach muze zptsobit, Ze se baterie nedobije.
Postup nabijeni baterie pomoci zdifky pro napajeni na kamere.

1. Napdjeci adaptér zapojte do elektrické zasuvky a druhy konec pfipojte do zdifky pro
napajeni na kamefe. BEhem nabijeni baterii blika na displeji ikona [EEEER4 .

2. Nabijejte, dokud symbol nabijeni na displeji nepfestane blikat.
Pokud kameru odpojite od nabijeCky pfed uplnym nabitim, mGze mit niz$i provozni vydrz.
3. Po uplném nabiti baterie s inteligentnim Fizenim napajeci adaptér odpoijte.
Volitelna 12 V cestovni nabijecka
/\ Upozornéni

Aby nedoslo k poskozeni kamery, odpojte ji od autonabijecky pred
nastartovanim vozu nebo pred nastartovanim pomoci startovacich kabel(.

Postup nabijeni baterie pomoci 12V autonabijecky:

1. P¥ipojte 12 V adaptér do 12 V zasuvky ve vozidle.

2. Pripojte druhy konec do zdifky pro napajeni na kamere.
Bé&hem nabijeni baterii blika na displeji ikona [11lEp4 .

3. Nabijejte, dokud symbol nabijeni na displeji nepfestane blikat.

4. Po uplném nabiti baterie odpojte 12 V adaptér i kameru.

Radiofrekvencéni data

Pokyny k pfistupu k digitalnim kopiim ID certifikat( pro vyrobek naleznete v tabulce 10.

Chcete-li zobrazit instruktazni list pro radiofrekvencni data tfidy B, pfejdéte na adresu
http://us.fluke.com/usen/support/manuals.

Specifikace

Uplné specifikace najdete na webovych strankach www.fluke.com. Viz TiS20+ Product
Specifications.
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